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RESUMO: O avanço tecnológico tem proporcionado redução no preço dos 

equipamentos eletroeletrônicos e o consequente aumento de seu uso. Estes 

equipamentos, por sua vez, dependem de uma fonte de energia para seu funcionamento 

e, por se tratar de uma fonte de fácil transporte, transformação e utilização, a energia 

elétrica é a escolhida para este tipo de dispositivo. Apesar do desenvolvimento cada vez 

maior de tecnologias que promovem a redução do consumo de energia elétrica nos 

dispositivos eletrônicos, a crescente utilização dos mesmos, aliada à cultura do 

desperdício, vem causando aumento no consumo de energia elétrica no mundo. 

(BERNDT, 1991) À medida que a demanda por energia aumenta, é preciso aumentar 

sua geração. Porém, para uma maior geração são necessários investimentos e, em alguns 

casos, construções de novas usinas, sejam elas termelétricas, hidrelétricas, solares, 

nucleares ou eólicas. As consequências vão desde impactos ambientais (alteração de 

curso das águas, emissão de gás carbônico na atmosfera, etc.) a socioeconômicos (com 

desapropriação de terras e aumento no custo da energia, por exemplo). Visando 

desacelerar o crescimento da demanda por energia elétrica, este projeto propõe a 

redução do consumo residencial individual de energia elétrica utilizando um protótipo 

de controlador de demanda de energia. O protótipo que está em fase de construção 

beneficiará residências de baixa renda pela tarifação diferenciada deste setor, 

permitindo a aferição e estimativa do consumo mensal final baseado em dados 

anteriores, comparando com a demanda máxima definida pela ANEEL de 79 a 220 

kWh/mês (ANEEL, 2005). Um algoritmo está sendo desenvolvido baseado na 

prioridade das cargas (equipamentos), com o objetivo de realizar o chaveamento das 

mesmas de tal forma que as de menor prioridade serão as primeiras a serem desligadas, 

enquanto que as de prioridade crítica não serão desligadas. O principal resultado 

esperado com a implantação do dispositivo proposto é a redução do consumo de energia 

elétrica, refletido na despesa relacionada a este insumo para o consumidor e, se aplicado 

em larga escala, na redução dos investimentos (em equipamentos) necessários para 

manter a geração suficiente à demanda. 
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