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RESUMO: A expansão da cana de açúcar no Brasil e sua crescente importância na economia 

brasileira a partir do início do ano 2000 (VITÓRIA e RODRIGUES, 2016). Nas últimas décadas, 

mais precisamente nos últimos anos, as constantes evoluções tecnológicas que ocorreram na 

agricultura, no tocante às máquinas agrícolas, propiciaram ao produtor rural brasileiro uma grande 

variedade de equipamentos. Inúmeros fatores devem ser definidos na escolha destes equipamentos 

como, por exemplo, o tipo de solo, topografia, cultura implantada, além disso, deve-se definir o 

tamanho e as dimensões da área a ser plantada. Os fabricantes de tratores têm ofertado ao mercado 

inúmeros modelos de tratores agrícolas com uma grande combinação de potências e de rodados, 

pois com o uso correto das máquinas e equipamentos agrícolas obtêm-se maiores rentabilidade 

econômica com maior eficiência energética. Com o propósito de otimizar as operações de um 

conjunto moto-mecanizado (trator e equipamento agrícola) na etapa do preparo do solo gestores e 

pesquisadores veem utilizando-se de sistemas matemáticos, como a modelagem matemática com 

programação linear, para à tomada de decisão. Para se utilizar do mais adequado conjunto 

moto-mecanizado agrícola no preparo do solo em função do seu tamanho alguns pesquisadores 

utilizam-se de modelos matemáticos para a tomada de decisão. Nestes estudos são evidenciados à 

modelagem matemática principalmente aos conjuntos de pulverização agrícola e no plantio de 

eucaliptos. Por outro lado, Não há estudos com programação linear na escolha do melhor conjunto 

agrícola no preparo do solo na cultura de cana de açúcar. Assim este resumo é parte de um projeto 

de pesquisa em desenvolvimento no Departamento de Bioestatística do IBB-UNESP-Botucatu 

junto a uma usina localizada na região de Barra Bonita/SP e tem como objetivo apresentar 

resultados por meio de modelos matemáticos na escolha assertiva quanto ao mais adequado 

conjunto moto-mecanizado agrícola visando uma rentabilidade econômica maior e com a máxima 

eficiência energética na sua empregabilidade. Durante a execução desse trabalho serão levantados 

dados de dois tratores, em operação, de fabricantes diferentes durante o preparado do solo com 
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características semelhantes como potência e rodado, intercalando à grade e o aradado, serão ainda, 

consultadas literaturas disponíveis do tema em questão, utilizados métodos matemáticos e 

computacionais necessários, usados softwares e equipamentos computacionais. Assim o projeto 

de pesquisa permitirá validar os modelos matemáticos proposto por meio de dados coletados em 

campo auxiliando na tomada de decisão aos getores da Usina Sucroenergética maior 

economicidade energética durante o preparo do solo.    
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